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第一章：第一章：第一章：第一章：如何进行旋转雕刻？如何进行旋转雕刻？如何进行旋转雕刻？如何进行旋转雕刻？

你们的激光软件你们的激光软件你们的激光软件你们的激光软件，，，，还缺少个旋转雕刻还缺少个旋转雕刻还缺少个旋转雕刻还缺少个旋转雕刻（（（（圆柱体雕刻圆柱体雕刻圆柱体雕刻圆柱体雕刻））））

方案，如果加上这个方案，那就真的很完美了。方案，如果加上这个方案，那就真的很完美了。方案，如果加上这个方案，那就真的很完美了。方案，如果加上这个方案，那就真的很完美了。

我们的激光雕刻软件自我们的激光雕刻软件自我们的激光雕刻软件自我们的激光雕刻软件自 2013.02.082013.02.082013.02.082013.02.08 版本始，全面版本始，全面版本始，全面版本始，全面

支持旋转雕刻，并支持标准卡盘和简易转台支持旋转雕刻，并支持标准卡盘和简易转台支持旋转雕刻，并支持标准卡盘和简易转台支持旋转雕刻，并支持标准卡盘和简易转台

本教程中的旋转雕刻，是指旋转雕刻和旋转切割本教程中的旋转雕刻，是指旋转雕刻和旋转切割本教程中的旋转雕刻，是指旋转雕刻和旋转切割本教程中的旋转雕刻，是指旋转雕刻和旋转切割

要进行旋转雕刻，√√√√
选旋转雕刻即可

旋转雕刻被选中的话，雕刻软件会依据旋转卡具设旋转雕刻被选中的话，雕刻软件会依据旋转卡具设旋转雕刻被选中的话，雕刻软件会依据旋转卡具设旋转雕刻被选中的话，雕刻软件会依据旋转卡具设

置，对图形进行伸缩和插补计算。若用户是进行平置，对图形进行伸缩和插补计算。若用户是进行平置，对图形进行伸缩和插补计算。若用户是进行平置，对图形进行伸缩和插补计算。若用户是进行平

面雕刻，不可选中旋转雕刻面雕刻，不可选中旋转雕刻面雕刻，不可选中旋转雕刻面雕刻，不可选中旋转雕刻
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第二章：第二章：第二章：第二章：旋转卡具的设置旋转卡具的设置旋转卡具的设置旋转卡具的设置

点击此处，正确设

置旋转卡具的参数

旋转雕刻是如何使图形按正确的比例雕刻到一个圆旋转雕刻是如何使图形按正确的比例雕刻到一个圆旋转雕刻是如何使图形按正确的比例雕刻到一个圆旋转雕刻是如何使图形按正确的比例雕刻到一个圆

柱体上呢？就是软件根据用户设定的旋转卡具参柱体上呢？就是软件根据用户设定的旋转卡具参柱体上呢？就是软件根据用户设定的旋转卡具参柱体上呢？就是软件根据用户设定的旋转卡具参

数，对图形进行伸缩和插补数，对图形进行伸缩和插补数，对图形进行伸缩和插补数，对图形进行伸缩和插补

旋转卡具的参数是旋转卡具固有的特性，务必要设旋转卡具的参数是旋转卡具固有的特性，务必要设旋转卡具的参数是旋转卡具固有的特性，务必要设旋转卡具的参数是旋转卡具固有的特性，务必要设

置正确，才能保证雕刻出的图形，有正确的比例置正确，才能保证雕刻出的图形，有正确的比例置正确，才能保证雕刻出的图形，有正确的比例置正确，才能保证雕刻出的图形，有正确的比例
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卡具类型卡具类型卡具类型卡具类型
我们的激光雕刻软件全面支持现有的两种卡具类型：标准旋转卡具、简易旋转卡具。标准旋转卡具也被称作卡

盘，简易旋转卡具也被称作转台！如下图所示：

标准旋转卡具标准旋转卡具标准旋转卡具标准旋转卡具 简易旋转卡具简易旋转卡具简易旋转卡具简易旋转卡具

类似于上图中左边的旋转卡具，我们称之为标准旋转卡具（卡盘）。类似于上图中右边的，有两根平行摩擦传

动棒的，我们称其为简易旋转卡具（转台）。

旋转卡具设置旋转卡具设置旋转卡具设置旋转卡具设置

标准旋转卡具，仅一个

关键参数需要设置

标准旋转卡具的每圈脉冲数，就是卡具转一圈，需要步进电机走多少个微步，这个参数对卡具而言是固定不变

的，是由主板、电机、卡具传动比三者决定的，可参照下面的公式计算：

每圈脉冲数 = （360 / A） x B x C，其中 A为电机步距角，B为电机驱动细分数，C为传动比。 比方 0.9 度

的电机，4细分，传动比为 4，那么，卡盘每圈脉冲数 = （360 / 0.9） x 4 x 4 = 6400。

标准旋转卡具制造好之后，每圈脉冲数就是固定了标准旋转卡具制造好之后，每圈脉冲数就是固定了标准旋转卡具制造好之后，每圈脉冲数就是固定了标准旋转卡具制造好之后，每圈脉冲数就是固定了

的。所以用户只需要问厂家，并不需要自己计算的。所以用户只需要问厂家，并不需要自己计算的。所以用户只需要问厂家，并不需要自己计算的。所以用户只需要问厂家，并不需要自己计算

简易旋转卡具，也只有

一个关键参数要设置

½öÓÃÓÚÆÀ¹À¡£
°æÈ¨ËùÓÐ (c) by Foxit Software Company, 2004
ÓÉ Foxit PDF Editor ±à¼

http://www.3wcad.com
mailto:3311030928@sina.com?subject=WinsealXP%20V2009.11.18.12087


LihuiyuLihuiyuLihuiyuLihuiyu SSSSttttuuuudiodiodiodio LabLabLabLabs.s.s.s. 旋转雕刻工艺教程旋转雕刻工艺教程旋转雕刻工艺教程旋转雕刻工艺教程

5

简易旋转卡具的变速参数，规定把带动卡具的电机的转速，变速到多少，才能保证雕刻出来的图形的比例是正

确的。其计算公式是，变速参数 = 标准步长/卡具步长。比方在 1000dpi的激光雕刻机上，标准步长是 0.0254mm，

若卡具步长为 0.0508mm，那么变速参数 = 0.0254 / 0.0508 = 0.5。

所以，旋转卡具的设置，是非常简单的，因为就是向厂家要一个数据，直接填入数据即可。而用户进行旋转雕

刻时，实际上要做的事情，就是雕刻不同直径的圆柱体，输入圆柱体的直径即可。

用户进行旋转雕刻时，实

际上只要输入材料的直

径数据即可。材料周长是

雕刻软件自动计算的，仅

供用户绘图时参考

要使雕刻出的图形恰好绕

圆柱体一周，√√√√选此处即可

对于恰好包绕一周的旋转雕刻，使用标准旋转卡具（卡盘）可以轻易达到天衣无缝的效果！但若是使用简易旋

转卡具（转台）的话，要使首尾衔接好，就需要极其准确地设置材料直径！

简易旋转卡具制造好之后简易旋转卡具制造好之后简易旋转卡具制造好之后简易旋转卡具制造好之后，，，，变速参数就是固定了的变速参数就是固定了的变速参数就是固定了的变速参数就是固定了的。。。。

所以用户只需要问厂家，并不需要自己计算所以用户只需要问厂家，并不需要自己计算所以用户只需要问厂家，并不需要自己计算所以用户只需要问厂家，并不需要自己计算

在旋转卡具设置窗口里，软件还会自动根据卡具的在旋转卡具设置窗口里，软件还会自动根据卡具的在旋转卡具设置窗口里，软件还会自动根据卡具的在旋转卡具设置窗口里，软件还会自动根据卡具的

参数和材料直径，计算卡具的精度参数和材料直径，计算卡具的精度参数和材料直径，计算卡具的精度参数和材料直径，计算卡具的精度

卡具精度与卡具参数、象素步长、材料直径有关，卡具精度与卡具参数、象素步长、材料直径有关，卡具精度与卡具参数、象素步长、材料直径有关，卡具精度与卡具参数、象素步长、材料直径有关，

若卡具精度小于若卡具精度小于若卡具精度小于若卡具精度小于 300dpi300dpi300dpi300dpi，雕刻效果就不理想了，雕刻效果就不理想了，雕刻效果就不理想了，雕刻效果就不理想了

旋转雕刻中有一种特殊的雕刻工艺：雕刻出图形恰旋转雕刻中有一种特殊的雕刻工艺：雕刻出图形恰旋转雕刻中有一种特殊的雕刻工艺：雕刻出图形恰旋转雕刻中有一种特殊的雕刻工艺：雕刻出图形恰

好绕圆柱体一周，并且首尾天衣无缝地衔接。如何好绕圆柱体一周，并且首尾天衣无缝地衔接。如何好绕圆柱体一周，并且首尾天衣无缝地衔接。如何好绕圆柱体一周，并且首尾天衣无缝地衔接。如何

实现这种旋转雕刻工艺呢？见下图实现这种旋转雕刻工艺呢？见下图实现这种旋转雕刻工艺呢？见下图实现这种旋转雕刻工艺呢？见下图
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